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PREPARATIVOS 

C6mo Sel^clonar ta Uhicaeldn 
para la Insialaclon 

Antes dd inslslar el ecLtalizador/bocstar, ccnacts dl ca- 
bkeaOo para oonfirmar la operaoi 6 n aprx^iada dal 
ecuaNzador/booster en su sistema. 

Seiacciona una ubkiacbn para Ja instalacjdn daoa^ daj 
lablero de su vshlculo que: 

• FaTfi In nflirann priRihlp nl rarlin. rpfwrviirtnr dp 

cintas s cualquier olro oomponente priirdpal dd soni- 
do 

« No interfiera con Ja oceraciOr del vohlcuio 

• No drractanientd frente a una vontila de 
oalelacc^n 

' Pormita pcrforar ortfioioD am dcAar etrea oem 

ponantes propios del valfcDlo 

• Permita el sufioiente espado para las piamas de bs 

• Permita guiar bs cabies de una manora oonvanianto 
y segura 

C^mo Conactaria Etiargia/Boi^naa 
0 / Ecualizador/Booa^r 

Ou« booinae dober^n lorior wrva oapaoldad do ^0 vsrtioo 

por par. 

Con un sistoma de cuatro bcdnas, uetad podri Litilizar 

booino« do ^ o a ohmioe Coloquo ol intomiplor A.nUMJt 

en la pane inlerlor del ecuaiizadorixxistef para ei tipo 
de bocinas qua jsted haya instalado. 

1 Antes de hacer cualauier tiix) de conexbn. 
dcsconecte el cable poedivo ( i) de la balerfa de eu 
vehiculo. Esto radudrS la posibilbad de danar su 
sistema ourarne la instaiacibn. 

Nota: Usted deberi restablecer el reloj, las 

memonas de slntonizacibn digital del radio, y oiros 
disposftivos de oontadores de tlempo, o memorias al 

rccenector cl cable do la bedofic dd voKSajIo, una 

vez que ei cabieado haya s»do completado. 

2 Cenecte el cable color negro del 

ccuallzador/boodar (tiorra fic^o) a iina peqp 

met^lica del srehicub cercana, que no este aislada 
por materialas piasticos o no-corductlvos. 


3. Conecte el (los) ames(es) de cables de las booinas 
quo eon provistos a las bocinas de sj vehiculo. 

• Conecte el cable color bianco en la terminal (-) 
nagativa de la bocina izqjlerda. 

» Coneule el cable color verde en la lerTnlrial l-f) dO' 
sitiva de la bocina izquierda. 

* Conecte el cable color gris en la terminal {-) 
nogativa dc la bocina dcrocha. 

» Gonecie el cable c»iorcafe err la terminal (+) po- 
s/tiva de la bocina deracha. 

S! loc cabloc do la bocina ya OMicton, uctod podra 

s^parar los cables del ames del eonecior de 5 patii- 
lae y guiarloc hacia el cable exierente de las bod- 
nas. 

4 Conecte el arn^s de cables de lac booinas del Frente 
o iraseras en el ecu aiizador>^boo star coiro han sido 
marcadas. 

5. Conecte el cable m^g largo y de color rojo lenergla) 
con 8l portafusible en la linea a una posicibn de 
ACC (CIrcufto de Acce&orioe) del sistema de 

igntakSn do ou wobioulo. Edo pormitir^ quo la 
energla de 12 voltioe DC saa apagada y encendida 
cor la Have dc la Ignicibn. 

como uonacrar at tcuauzaaor/oooater en 
su SIstema de Son'ido Existente 

Si el oomponente de sonido exlslente oirece enchutes 
tipo RCA: 

1 Conecte lae lineas de salida del radio/reproductor 
de cintas a los enchufes del ecuatizador/booster 
maresdos une inpi/t uiiiizanao tos capies oiinaa- 
dos con conectores tipo RCA. Conecte el izquierdo 
con el izquierdo y el derecho con el dereebo. 

z Desconeoie los oonenoros cuaaraaoa, en iiriea um 
am 4 s de salida de ios cables de; ames. 

3. Inserte el conectoi del caUeado de salida del 

9Cualicai:Jorjl>ooatar an loa enahufes correspon 

dientae del radio/reprodjctor de cintas existente (o 
en el enchule correspondlente qje usted liaya agre- 
gado al componante). 
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SI el aistema actual de aonido no oireoe enctiules ds 
satida tipo RCA: 

1 Asegdrese de que los conectores cuadrados, ert 
llnea del arnde da sallda dal acuallzadoryboofiter 
dst6n tijamante conectados. 

2. Insole ol ooncctor del cdbleado de salida del 
ecualizadar/booster en el ertciiufe cofrespondiente 
del radlo/feproductor de cintas extetente (o en el en* 

ohufa OAfroopendlonlo ^ue uo 1 «d Kaya a^re^od^ al 

comporventei. 

C<^mo fnstaiar Fusibles 

Si el fjsible de de la Jnldad de sonldo ex- 

iatante no estd on cl range de 3 amperies, reemplaoe el 
fusible en el del cabisado del ecualizader/boostar 
con uno que oorresponoa ai range aei ruscie oa la uni- 
dad axistantd. 

Si el fusible exlstenie de la unldad estd denlro del range 

dd A amp«rSoa o mayor, rccrnplaoc cl lucibic on ol cobla 

color rojo del ecuaiizador.'boosier por uno de 15 am- 
pertos. 

i^omo prooar et ecua/tzaaor/awsiw 

Antes de instalar et ecualizadorAxiostdr, vuetva a conec- 
tar el cable positivo (•»■) do la batoria da su vatitcLio y 
siga las insirucciones oes^nas en cperacUri ^ara 
probar ei sistema de sorJdo. 

Cdmo tnstalar ef Ecuaiizador/Booster 

Fije el acualizador/boosler antes de conectar el ca- 
bteado. Si usted tia utiiizado d (los) arne&(ea) prot'lstos 
de cables, jstad |»tird desconeciar loe cables para 
hacer la instalacldn con mas facilidad. 

1 . Utilice las rondanas planas provistas, roridanas de 
preslbn, y lomillos para Itjar los scpoites izquierdos 
y derechos de instaiacion en los iado$ oei 
ecualrzador/booster. (Vea la iiustraci^n en la PAgina 
10 dal Manual del Propietario en Ingles que 

neernpefta 3 A6ta |\ra<iiirrrk ^ 

2. Utilizarxjo los soportes como guJa, marque la 
ublcacldn de los orificios para la instaiacibn. 

0. I~raga pciMaviuiicc U? on loo utribo- 

cionee marcadas. Tenga cuidado de no daftar nada 
er ei lugar opuesto a la superTcie de instalacldn. 

4. Quilc los agpunoa do inotelobion dd oouailcodof-/ 

booster y fijelcs en la superficie de Instalacldn, util- 
kzando las pljas que se Incluyen. 

U rijc d ccualSzadcii't'beaalcr « loc ooporloo y oonedo 

el amAs de cables. 


OPERACION 

Para Encenderet Ecuatizador/Booster 

1 . Enclenda su radio o reproductor de cintas y ajuste el 
volCimer a un niyei bajo. 

2 Oprima POW£R en el ecuelizador/boosler para que 
el indicador power se ilumine. 

3. Rcajuste el control ds volCimcn do sj radio/ ropro 
dudor de cintas a jr^ nival r:onforlabla da audibiij- 
dad. 

Como Afuaiar oi Ecualizador 

1 . Enoienda su radjo/reproduclor de cintas y el 

oouali^a^r^baoetor. 

2 Coioque los controles de tones del radio/reproductor 
de cintas (agudos y graves) a $u posicibn central 

j. /^usie caaa uno us los oonuoies ue^iiizdijitjs 
para obtener el mejor sonldo en general. 

Cada conirol afecta el nivei de sonido. tJ deslizar ei 

control hscia orriba irarcmtfrMo cl nivel da aantdo al 

rededor de la trecuencia marcada. Una posicidn 
central de los controles no tendrA ningi)n etecto en 
el sonido 

Cdmo Udtizar ei Control Fader 

El control fader Is permitlrA ajustar ei balance entre las 
Docinas aeianterae y traseras. ijire la peniia r-AutiH na- 
cia la deracha para errtatizar el sonido de las bociras 
delanteras. Gfrela hada la izqcjierda para eniaiizar af 
sonlda de las boclnas traseras. 

C6mo Utifizar el Modidar do Poiencia 

El medldor POWER mettr muestra la cantidad de po- 
tencla aproxlm^a que envia el ecuailzador/boostei a 
las boclnas. Cuando el botdn es oprimido. los niveies 
de potencla marcados (O.i, 0,3, 1,2, 2.0) IrKlicarAn la 

modida da la patanoko. Luanda ol botSn na hsya e,da 

oprimiod, mumpiique el nivel medido por 5. 
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C6mo Cot\ectar ut\ ffaprotfucfor da O^soos 

PnrlAHi ai EcuAU:tsdor/BocsiBF 

Listed podrA corectar ur reproductor de discos oompac- 
to 5 0 oiaiquier corrponente de audio con uri enchufe 
nara audifonos. al ecjalizador/boostar y escuchar a 
iravAs de tos rrti&mos su sistema de sonido. Listed rS' 
querira de un cable interconector con un conector de 
Ve-pulgada estAreo mini en un extreme y un conector 

qua concucrdQ *1 cnohuro do loo audi^otWC dol 

raprodLictor er el otro extremo. 

1. Apague el ecu^lzador/boosier y el reproductor 

portdtii do difteoB /rurifNflrtrkfi (n AlQiin rttm «3m- 

pcnente este utilizando) 

2. Coneote un extremo del cable inleroonector en el 
enonnfe del ecualizador/booster CD v el oiro ex* 
tremo en el reproductor de discos oompactos (o en 
algijn otro componente portAtiQ. 

3. Aluste el camrof de volumen del reproductor de 
discos compactos a su mirlmo e Inicie la 
reproduccldn de un disco. 

4. Ajustc el control de volUmer\ del reproductor de 
discos al nlveldeseado de audiQiiidaa. 

El radio/reproductor do cWas serA desconectado del 
ecualizador/booster cuando usted oonecte un cable In- 
terconecTor en ei encnure utr jckik. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mamenga ei ecuallzacior/boosier' Sfico 

• Ti/ianipuie ei ecuaiizaauwuw:>iei ijjh itiuviju LruiJa- 
do. No lo deje caer al piso. 

• No litllice el ecualizadortwoster bajo condiciones 

9K.(ieiiKis Ui; IciTifnratura. 

• Mantenga el ecualizador/booster alejado del polvo y 
la mugre. 

• Urr^ie el ecuallzador.'boostnr con un trapo biimedO 
y suave. 

• No r^oditique ni allere los componentes Wemos del 
ecualizador/tnosier 


ESPECIFICACIONES 

Potencia Maxima de Sal Ida so vaitos por canal 

(c/cuatro boclna&d« ft ohmbs] 
Respuestade Pracuenda IS-SO^OCO Hz a3 dB 

OapariMjMl.. — *»r\ rlR 

Nivel de Alirnantactta Alia Impedancia SGO mV 

Baja Impedaicia 3.7 V 
Dialorsion Harmonica Total .....Menof a 1% 1 V aaiida) 

U 9 Ocar^o.......... 4 oVrr^lwp.'Q ahmioc portorrtlAal 

cle oocina 

Consjmodo Corriante ....10 A Maximo 

Voftaje de Energia,. DC, 14,4 V Tierra Nogativa 

DiltlBiiokiiias. -W /r>m J< ICO mm X 1SO mm (AAD^ 
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